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' ZALUZIE FASADOWE

Z , ZF 5000-BX

TrZy WySOkOsci SkrZynEk ODLEWAnNy BOk ALUMIniOWy
Wielkosci skrzynek 250 mm 300 mm oraz 350 mm ~ OrAZ EKSTrUDOWANE PrOFILE
zaprojektowano, tak aby optymalnie pomiesci¢ Dzieki odlewanym bokom oraz ekstrudowanym profilom

pakiet zaluzji fasadowych z zachowaniem jednej

f ) AN system wyroznia sie duza sztywno$écia oraz dobrze spaso-
uniwersalnej gtebokosci 148 mm.

wanymi elementami.

DWA WAriAnTy SkrZynki POD ZABUDOWe

Skrzynka zostata zaprojektowana tak, aby da¢ mozliwo$¢
zastosowania dodatkowej tylnej dwucentymetrowej izo-
lacji skrzynki, w przypadku braku cofniecia nadproza oraz
wersje, przylegajacej bezposrednio do muru w przy-
padku juz docieplonego muru. Dla kazdego z wariantow
przewidziano dedykowane prowadnice z dystansem lub
bez dystansu.

WATrIANT SkrZynki nA ELEWAcJe LtATWy DOSTeP DO SkrZynki

Dzieki specjalnie zaprojektowanemu ekstrudow- Kazdy z wariantow skrzynki umozliwia otwarcie klapy
anemu profilowi czotowemu, skrzynka moze by¢ rewizyjnej od czota skrzynki przed obrébka tynkarska.
zamontowana na elewacje. Dzieki takiemu rozwigzaniu, wpiecie pakietu zaluzji lub

przeregulowanie pozycji krancowych silnika, nie bedzie
sprawiac trudnosci.

PrOWADnNicE ALUMiNiOWE DO cAtkOWITEJ]
LUB cZesciOWEJ ZABUDWYy

Beojektdmgledu na  roznorodnos¢
wykonczeniowych, prowadnice zostaty zaprojektowane
tak, aby dawaty gwarancje catkowitej zabudowy lub

do czesciowej, dla podkreslenia estetyki kolorystyc-
znej. Mozliwos¢ demontazu pakietu jest zagwaran-
towana dzieki elastycznemu wktadowi PCV w wariancie
catkowitej zabudowy lub prowadnicy aluminiowej dla
czesciowej zabudowy.




UniWErSALNA SkrZynkA

Zastanawiasz sie jaka gtebokosc¢ skrzynki zastosowac? ZF3000-BX
dysponuje jedna gtebokoscia uniwersalng dla kazdego typu lameli
zaluzji fasadowej. Gtebokos$¢ 148 mm pozwala na idealne wkom-
ponowanie skrzynki w dociepleniu budynku.

Cc80
ZF3000-BX Z MOSKITErA
Jezeli zdecydowano sie na zakup ZF3000-BX hez moskitiery, to Jeszcze KSZTAET LAMELI ¢
nic straconego, poniewaz skrzynke zaprojektowano tak, aby méocw : MAKSYMALNA SZEROKOSC 4500 mm
dowolnym momencie dotozy¢ moskitiere. Niezalezny system mocowania MAKSYMALNA WYSOKOSC 5000 mm
wraz z prowadnicami pozwala na dotozenie moskitiery do juz |5tn|e|qcego
7F3000-BX. MAKSYMALNA POWIERZCHNIA 16 m
. NAPED ELEKTRYCZNY TAK
. NAPED RECZNY TAK
kolorystyka : .
: MONTAZ- ZESTAWY TAK
‘ — T ——
BIALY BEZOWY JASNY SZARY SREBRNY
rAL 9016 VSr240  rAL7035MATT  raL9006 - Z90
KSZTALT LAMELL YA
© MAKSYMALNA  SZEROKOSC 4500 mm
STALOWY ANTRACYT CIEMNY SZARE . MAKSYMALNA WYSOKOSC 5000 mm
ANTRACYT rAL 7016 ANTRACYT ALUMINIuM : )
DB 703 rAL 7021 MATT * rAL 9007 : MAKSYMALNA POWIERZCHNIA 16 m
NAPED ELEKTRYCZNY TAK
© NAPED RECZNY TAK
OLIWKA BRAZ CZARNY . MONTAZ- ZESTAWY TAK

vSr 780 rAL 8014 MATT *rAL 9005 MATT :

* - Kolor MATT dotyczy tylko lameli Z90.
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ZF3000, ZF 3000-BX

DOTYCHCZASOWY SYSTEM ZALuZJ1 FASADOWYCH BEDACY NOWOCZESNYM I ELEGANCKIM PRODUKTEM ZMIENIAJACYM CHARAKTER
BuDYNKu, NADAWAE Mu CIEKAWSZY I NOWOCZESNY WYGLAD, ALE NI&St ZA SOBA SPORA TRUDNOSC W MONTAZu. ROZWIJAJAC
PRODuKT I WStuCHuJAC SIE W OCZEKIWANIA KLIENT6W, WPROWADZAMY SYSTEM ZF3000-BX BEDACY SYSTEMOWYM ROZWIAZANIEM
KOMPLETNIE ZMONTOWANEJ SKRZYNKI ZALuZJI OSADZANEJ NA PROWADNICACH ALUMINIOWYCH. TYM SAMYM, ZWIEKSZA SIE
ESTETYKA WYKONANIA SKRZYNEK DO ZALuZJI. DZIEKI ODLEWOM BOKSW ALUMINIOWYCH WYRGZNIAMY SIE NA TLE KONKURENCIJL.

W ZESTAWIENIu Z SOLIDNIE WYKONANYMI, TEOCZONYMI PROFILAMI SKRZYNKI ORAZ DEDYKOWANYMI PROWADNICAMI DO CALKO-
WITEJ LuB CZESCIOWEJ ZABUDOWY, STWORZONY ZOSTAt SYSTEM O SZYBKIM I WYGODNYM MONTAZu. TRZY WYSOKOSCI SKRZYNKI,
PRZY JEDNEJ GEEBOKOSCI, GWARANTUJA uNIWERSALNOSC STOSOWANYCH PROFILI ZALuZJI FASADOWYCH. SPECJALNIE ZAPROJEK-
TOWANE PROWADNICE ZAPEWNIAJA FUNKCJONOWANIE LAMELI C80 LuB Z90 WRAZ Z OPCJONALNA MOSKITIERA. OGROMNA ZALETA
NASZEGO ROZWIAZANIA JEST NIEZALEZNY SYSTEM MOSKITIERY, KT6RY W DOWOLNYM MOMENCIE MOZE ZOSTAC DOEOZONY DO

JuZ ZAMONTOWANEJ SKRZYNKI ZALuZ3I FASADOWEJ. ZF3000-BX ZOSTAt STWORZONY, ABY MONTAZ PRZEBIEGAt BARDZO SPRAWNIE,
A ESTETYKA WYKONANIA BYtA NA JESZCZE WYZSZYM POZIOMIE NIZ DOTYCHCZAS SPOTYKANA NA RYNKu. ZALuZJE FASADOWE
ZF3000 W SYSTEMOWEJ SKRZYNCE ZF3000 -BX JESZCZE BARDZIEJ CHRONIA WNETRZE BuDYNKu PRZED NADMIERNYM JEGO
NAStONECZNIENIEM, ZAPEWNIAJAC SKuTECZNA BARIERE, POZWALAJACA uTRZYMAC STABILNA TEMPERATURE W POMIESZCZENIu.
ODPOWIEDNIE DOPASOWANIE ZACIEMNIENIA WNETRZA ORAZ PRZENIKANIA CIEPtA DAJE NAM REGULACJA KATA NACHYLENIA LAMELL.

DODATKOWO SKuTECZNIE ELIMINuJA NADMIERNA ILOSC HAtASu.
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	CIEMNY
	BRĄZ
	CZARNY

	ZF3000-BX Z MOSkiTErĄ Jeżeli zdecydowano się na zakup ZF3000-BX bez moskitiery, to jeszcze  nic straconego, ponieważ skrzynkę zaprojektowano tak, aby móc w  dowolnym momencie dołożyć moskitierę. Niezależny system mocowania  wraz z prowadnicami pozwala na dołożenie moskitiery do już istniejącego  ZF3000-BX.
	SZARE

	UniWErSALnA SkrZynkA  Zastanawiasz się jaką głębokość skrzynki zastosować? ZF3000-BX  dysponuje jedną głębokością uniwersalną dla każdego typu lameli  żaluzji fasadowej. Głębokość 148 mm pozwala na idealne wkom- ponowanie skrzynki w dociepleniu budynku.


	C80
	KSZTAŁT LAMELI MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA POWIERZCHNIA NAPĘD ELEKTRYCZNY NAPĘD RĘCZNY MONTAŻ- ZESTAWY
	C 4500 mm 5000 mm 16 m2 TAK TAK TAK


	Z90
	KSZTAŁT LAMELI MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA POWIERZCHNIA NAPĘD ELEKTRYCZNY NAPĘD RĘCZNY MONTAŻ- ZESTAWY
	Z 4500 mm 5000 mm 16 m2 TAK TAK TAK


	ZF3000, ZF 3000-BX
	DOTYCHCZASOWY SYSTEM ŻALuZJI FASADOWYCH BĘDĄCY NOWOCZESNYM I ELEGANCKIM PRODuKTEM ZMIENIAJĄCYM CHARAKTER BuDYNKu, NADAWAŁ Mu CIEKAWSZY I NOWOCZESNY WYGLĄD, ALE NIóSŁ ZA SOBĄ SPORĄ TRuDNOŚĆ W MONTAŻu. ROZWIJAJĄC PRODuKT I WSŁuCHuJĄC SIĘ W OCZEKIWANIA KLIENTóW, WPROWADZAMY SYSTEM ZF3000-BX BĘDĄCY SYSTEMOWYM ROZWIĄZANIEM KOMPLETNIE ZMONTOWANEJ SKRZYNKI ŻALuZJI OSADZANEJ NA PROWADNICACH ALuMINIOWYCH. TYM SAMYM, ZWIĘKSZA SIĘ ESTETYKA WYKONANIA SKRZYNEK DO ŻALuZJI. DZIĘKI ODLEWOM BOKóW ALuMINIOWYCH WYRóŻNIAMY SIĘ NA TLE KONKuRENCJI.
	W ZESTAWIENIu Z SOLIDNIE WYKONANYMI, TŁOCZONYMI PROFILAMI SKRZYNKI ORAZ DEDYKOWANYMI PROWADNICAMI DO CAŁKO-
	WITEJ LuB CZĘŚCIOWEJ ZABuDOWY, STWORZONY ZOSTAŁ SYSTEM O SZYBKIM I WYGODNYM MONTAŻu. TRZY WYSOKOŚCI SKRZYNKI,
	PRZY JEDNEJ GŁĘBOKOŚCI, GWARANTuJĄ uNIWERSALNOŚĆ STOSOWANYCH PROFILI ŻALuZJI FASADOWYCH. SPECJALNIE ZAPROJEK-
	TOWANE PROWADNICE ZAPEWNIAJĄ FuNKCJONOWANIE LAMELI C80 LuB Z90 WRAZ Z OPCJONALNĄ MOSKITIERĄ. OGROMNĄ ZALETĄ NASZEGO ROZWIĄZANIA JEST NIEZALEŻNY SYSTEM MOSKITIERY, KTóRY W DOWOLNYM MOMENCIE MOŻE ZOSTAĆ DOŁOŻONY DO JuŻ ZAMONTOWANEJ SKRZYNKI ŻALuZJI FASADOWEJ. ZF3000-BX ZOSTAŁ STWORZONY, ABY MONTAŻ PRZEBIEGAŁ BARDZO SPRAWNIE,  A ESTETYKA WYKONANIA BYŁA NA JESZCZE WYŻSZYM POZIOMIE NIŻ DOTYCHCZAS SPOTYKANA NA RYNKu. ŻALuZJE FASADOWE ZF3000 W SYSTEMOWEJ SKRZYNCE ZF3000 -BX JESZCZE BARDZIEJ CHRONIĄ WNĘTRZE BuDYNKu PRZED NADMIERNYM JEGO NASŁONECZNIENIEM, ZAPEWNIAJĄC SKuTECZNĄ BARIERĘ, POZWALAJĄCĄ uTRZYMAĆ STABILNĄ TEMPERATuRĘ W POMIESZCZENIu. ODPOWIEDNIE DOPASOWANIE ZACIEMNIENIA WNĘTRZA ORAZ PRZENIKANIA CIEPŁA DAJE NAM REGuLACJA KĄTA NACHYLENIA LAMELI.
	DODATKOWO SKuTECZNIE ELIMINuJĄ NADMIERNĄ ILOŚĆ HAŁASu.
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